
 

 

 

Schnittstellenübersicht AURITEC-INNOFORCE  03.11.2020 

Integration von AURITEC-Audiometern mit ENTstatistics 

Die aktuelle AURITEC-Audiometer-Software für AT700 / AT1000 und auch die für das Audiometer 
AT900 verfügen über einen optionalen Export von Ton- und Sprachaudiogrammen im Format des 
"Bonner Modells". Die damit exportierten Ton- und Sprachaudiogramm-Daten können mit dem 
"Bonner Modell Integration Tool" in die INNOFORCE-Datenbank übernommen werden. 

 

 
 

Ihre AT700 und AT1000-Audiometer lassen sich per Erweitertem Bonner Modell einfach mit Ihrer 
INNOFORCE-Datenbank verbinden, so dass die übermittelten Audiogrammdaten Ihnen dort in 
numerischer Form zur Verfügung stehen (z.B. für statistische Auswertungen in ENTstatistics). 

Die AT900-Audiometer lassen sich über Avantgarde oder direkt per Klassischem Bonner Modell mit 
ENTstatistics verbinden. Der Umfang der hierbei übertragenen Daten ist im Vergleich zum 
Erweiterten Bonner Modell kleiner (insb. keine Freifeldwerte für Sprachaudiometrie).  

 

GDT-Schnittstelle "Erweitertes Bonner Modell" 

Über die erweiterte Bonner Modell-Schnittstelle (Version 1.02, Stand 7.04.2020) können folgende 
Audiogrammdaten übermittelt werden. 

Tonaudiogramme 

– LL links/rechts; LL links/rechts vertäubt, inkl. Vertäubungspegel 
– KL links/rechts; KL links/rechts maskiert, inkl. Vertäubungspegel 
– UCL links/rechts 
– Freifeld mit Hörhilfe links/rechts 
– Tinnitusverdeckungskurve links/rechts 
– Frequenzen [Hz]: 125, 250, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k, 10k 
– Rinne- und Webertest 

 

Sprachaudiogramme 

– Sprachtests: Freiburger, Mainzer, Göttinger, Marburger 
– 2 verschiedene Sprachmaterialien (z.B. Freiburger Zahlen und Einsilber) 
– Diskrimination bei Präsentation über LL links/rechts, ohne Vertäubung 
– Diskrimination bei Präsentation über LL links/rechts, mit Vertäubung inkl. Pegel 
– Diskrimination bei Präsentation über KL links/rechts, ohne Vertäubung 
– Diskrimination bei Präsentation über KL links/rechts, mit Vertäubung inkl. Pegel 
– Diskrimination bei Präsentation über Freifeld rechts/links, ohne/mit Störlärm 
– Diskrimination bei Präsentation über Freifeld rechts/links mit Hörhilfe, ohne/mit Störlärm 

 

Voraussetzungen für den Datenaustausch 

Ansprechpartner Systemvoraussetzung 

AURITEC – Lizensierung der GDT-Schnittstelle "Erweitertes Bonner Modell" zum AT700/1000 
– Lizensierung der GDT-Schnittstelle "Bonner Modell" zum AT900 

AVANTGARDE Lizenzierung Avantgarde 5.0 oder höher 

INNOFORCE Lizensierung des "Bonner Modell Import Tools" 

 


