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Tympanometer TympstarPro 

› Das GSI TympStar Pro setzt einen neuen Standard für die umfassende 
Mittelohrdiagnostik. 

› Folgende Messarten sind möglich: 

 • Tympanometrie  

 • Stapediusreflex-Messung  

 • Reflex Decay  

 • Tubenfunktionsprüfungen 

› Nachfolger des weit verbreiteten GSI TympStar 

› Bekannte und vertraute Ergonomie 

› Nutzung für Erwachsene und Kinder 



Technische Daten 

www.auritec.de 

  Integriertes 12′ Zoll Farbdisplay 

     Automatisierter Start der Screening u. 
Diagnostik-Messung 

     Unterschiedlich variabel einstellbare 
Sondentonfrequenzen 

     Druckgeschwindigkeit 12.5, 50, 200, 
600/200 daPa/Sekunde 

     Manuelle Punpenkontrolle 

     Mehrkomponenten-Tympanometrie 
(Y/B/G) 

     Zoom-Funktion zur detaillierten Ansicht 
der Ergebnisse 

     Teststart u. auswählen des Ohres direkt 
über die Sondenbox 

     automatische Erkennung der akustischen 
Reflexhörschwelle 

     Vordifinierte Protokolle u. individuallisierte 
Benutzertests 

     Eustachischer Tubenfunktionstest – Intakt, 
perforiert u. offen 

     Stand alone und PC- Modus für 
größtmögliche Flexibilität 

     Speichert 100 Testläufe 

     Einfügen von Kommentaren über die 
drahtlose Tastatur 

     Mittels OtoAccess™ HL7 u. GTD fähig 

 

Das neue klinische GSI TympStar Pro bietet eine umfassende Palette aller 
Arten von Messungen des Mittelohres, die die Diagnose hervorragend 
unterstützen. GSI ist für seine zuverlässigen und langlebigen Messgeräte 
bekannt. Das NEUE GSI TympStar Pro ist eines der effizientesten klinischen 
Tympanometer auf dem Markt. 

 

Vertrautes ergonomisches Design 

Das neue TympStar Pro ist schlanker im Profil und hat eine kleinere Stellfläche. 
Das neu gestaltete Bedienfeld wirkt vertraut und bietet zusätzliche Tasten zur 
Testauswahl, Patientenauswahl sowie Name des Bedieners. 

 

Intuitiver Touch-Screen 

Mit dem großen farbigen Touch-Screen können die Untersuchungen vom 
einfachen Screening bis hin zu komplexen Auswertungen durch eine einfache 
Berührung des Bildschirms gestartet werden. 

 

Steuerelemente an der Sondenbox 

Das linke oder rechte Testohr kann direkt an der Sondenbox ausgewählt bzw. 
geändert werden. Das durchdachte Design der Sonde ermöglicht den 
sofortigen und schnellen Start bei jedem Patienten mit abgedichteten 
Gehörgang. 

 

Nutzerspezifische Testprotokolle 

Die Flexibilität von vordefinierten Protokollen spart Zeit und schafft Konsistenz 
in der Testmethodik. Die Anwender haben die volle Kontrolle über alle 
Parameter einschließlich der Empfindlichkeitseinstellung für die Reflexschwelle, 
die Pumpengeschwindigkeit, die Messrichtung und über die Stimuluslautstärke. 
Darüber hinaus lassen sich anwenderpezifische Protokolle erstellen. 

 

Einfacher Import/Export von Daten 

Die vollständigen Ergebnisse können an die GSI Suite und an Noah 4 
überragen werden. Dies ist ein einfaches Verfahren zur  umfassenden und 
maßgeschneiderten Dokumentation. 

 

Mehrkomponenten-Tympanometrie 

Alle Komponenten der Tympanometrie (B,G,Y) werden gemessen und sind zur 
Rückverfolgung gespeichert. Im laufenden Betrieb werden nebenbei die 
Suszeptanz (B) und Konduktanz (G) gemessen und erlauben eine detailliere 
Interpredtation der Tympanometrie. 

 

Tympanometer TympStar Pro 


